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KBK systém

Cesta k efektivnéjsi manipulaci

s tézkymi bremeny
PFi pramyslové vyrobé rozmérnych zafizeni a konstrukci Ize nachazet Uspory casu
a financi v efektivnéjsi logistice posunu a presunu tézkych dild. Zejména pak
ve vyrobnich halach, které v dobé stavby nepocitaly s moderni manipulacni technikou.
A pravé nabidka zdvihacich zafizeni do prostor, které k tomu nebyly pdvodné urceny,
je konkurencni a konstrukéni zakaznickou vyhodou rodinné firmy Tefos Slany.

Pro dosazeni vysoké kvality nabizenych sluzeb a projekt’ nabizi spolec¢nost ve Slaném
konstrukeni prvky evropskych lidrd v oboru.

Ve firemni marketingové vizi firmy Tefos
Slany ,S nasimi produkty stoupdte vzhi-
ru” je vyjadien predmét podnikani: kom-
plexni sluzby od projektl az po realizaci
v oblasti zdvihaci a manipulaéni techniky,
a to nejen pro prdmyslové podniky. Pod-
nikatelskou korektnosti a spolehlivostt,
vysokou kvalitou dodavanych konstrukcf
a komponentt, casové neomezenou péci
o zakazniky a servisem 365 dni v roce si
spolecnost Tefos Slany vybudovala na
primyslovém trhu 30. letou tradici. Sami
zdkaznici v referencich ocenuji tuto rodin-
nou firmu proto, ze doslova nenechd ni-
koho ,na holickdch” a ze kazdy zdkaznik
je pro ni kli¢covy. Kovidovd pandemie a ny-
ni vale¢ny konflikt na Ukrajiné prodlouZzily
dodaci terminy od subdodavatell, ale
dlouhodobou strategii, zalozenou na spo-
lupraci s vice zastupitelnymi dodavateli
a skladovymi zdsobami se dafi v Tefosu
Slany zatim tuto sloZitou ekonomickou
krizi prekonavat.

Technické

a technologické novinky ©
Vyrobnim zamérim instalaci zdvihacich
zatizeni do jiz postavenych prostor nejlé-
pe vyhovuji jefabové stavebnice KBK.
Umoznuji kombinovat podvésné jeraby,
podvésné drahy, sloupové a konzolové
jefaby. Vysoka variabilita systému a du-
myslné konstrukce je umoznuji snadno
nainstalovat do kazdé vyrobnf infrastruk-
tury, kdykoliv upravit ¢i doplnit. Novin-
kou produktovych fad KBK jsou nové ze-
silené zavésy a vylepsené pojezdy.
Zajistuji Sirsi vyuziti jednonosnikovych
KBK jefabt s nosnosti az 2 000 kg v apli-
kacich, které bylo doposud mozné obs-
luhovat pouze dvounosnikovymi jefaby.
Jednonosnikova konfigurace je leh¢r,
levnéjsi a lépe vyuzitelna v zastavéném
prostoru. Tam, kde byly dfive nutné dva
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Obr. 1: Celkovy pohled na odstépny zavod Elektromotory Frenstat firmy Siemens ve Frenstaté pod Radhostém

dvojité pojezdy propojené nosnou tyci,
postacuje nyni pouze jeden dvojity po-
jezd. Tim se vyznamné zkracuje dojezdo-
va vzdalenost jefabu a lépe se vyuziva do-
stupny prostor. Vyhody stejnych rozmeért
plati i pro fadu jefabl KBK Aluline, coz je
odlehceny hlinikovy systém. Ten je navic
kombinovatelny se standartni stavebnici
KBK. Novinkou v hlinikové fadé je zave-
$eni s vyssi nosnosti az 2 400 kg pro nej-
vetsi profil kolejnice jefabové drahy A22.
Tim je mozné systém vyuzit s jefaby, kte-
ré maji nosnost az 2 000 kg a které Ize
snadnéji pouZit ve spojitosti s novymi po-
jezdy. Pevnéjsi zavésy nyni nové umoz-
nuji zvétsit vzdalenost mezi jednotlivymi
zavésy u nékterych aplikaci téméf o dvoj-
nasobek.

Rozsifeni nabidkového portfolia

— zajimavé mozZnosti FesSeni ©
Zakaznici ¢im dal vice pozaduji manipu-
lace s jednoduchym ovladanim, vyso-
kou bezpecnosti, minimalnimi servisni-
mi zdsahy a s co nejlepsim vyuzitim
daného prostoru. Pikladem je montaz

3 kusl poloportalovych jefabt ve spo-
le¢nosti Siemens, odstépny zavod Elektro-
motory Frenstat (obr. 1). Jedna se o projekt
na miru technicky feSenym firmou Tefos
Slany se specialni konstrukef z profild KBK
(obr.2).

Na pracovisti montaze elektromotort
byl z divodu omezenf vysky haly navrzen
dvoutrovriovy manipulacni systém se tre-
mi podvésnymi mostovymi jefdby o nos-
nosti 3,5, 2,5 a 2 t se zkrdcenou stavebni
vyskou, které slouzi k manipulaci s moto-
ry pii jejich montazi. Tato koncepce ze-
fektivnila montdz elektromotord, prova-
dénou na valeckové trati dopravniku.
Proto také byly navrzeny specialni polo-
portalové jefaby z profili KBK. Dvounos-
nikové feseni pfi této realizaci umoznilo
umistit kladkostroj mezi profily, a tim mi-
nimalizovat stavebni vysku jefdbu, re-
spektive maximalizovat vysku zdvihu.
Systém valivého vedeni v patentovaném
profilu KBK kolejnice umozriuje obsluze
pojizdét kladkostrojem ruc¢né, pficemz
k minimalizaci odporu nenf potieba elek-
trickych pojezdl. Tyto 3 poloportalové
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Obr. 2: Specialné navrZena konstrukce jefabi z profilti KBK pro Elektromotory Frenstat

jefaby o nosnosti 250 kg obsluhuji praco-
visté montdze svorkovnicovych skfini,
montaze piirubovych stitl elektromotoru
a montdze cizich chlazeni elektromotord.
Obsluha zafizeni potvrdila, ze uZitim
téchto jefabud doslo k vyznamnému snize-
ni vedlejsich ¢asd pfi montazi a k osazo-
vani komponent do 250 kg neni nutno
pouzivat mostové jefaby s nosnosti 2 t a
vice. Ru¢ni manipulace pouze postrkem
odstranila také rizika Sikmého tahu pfi
zvedani komponent (dojde k samovolné-
mu srovnani tézisté pojezdovym ustrojim

kladkostroje pfi manipulaci
komponent z horizontdlnf
do svislé pozice s excentric-
kym bodem zavésu), ale také
predevsim zkratila vedlejsi
manipulacni ¢asy pfi montazi
a zlepsila ergonomii prace na tomto praco-
visti. Pro maximalni vyuzit padorysné plo-
chy na strané portalu nebylo jako bezpec-
nostniho prvku pouzito zabradli, ale byly
pouZzity jiz prvky INSDUSTRY 4. To zname-
na, ze bezpecnost celého zafizeni, protiko-
lizni opatfeni a zajisténi bezpecnosti
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pohybu obsluhy zajistuji 3D scannery.
Kazdy z jefabl je osazen tfemi scannery,
které zajistuji maximalni bezpecnost pro-
vozu ve vsech rovinach. T
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Nabizime:

e jefaby ¢ podvésné systémy
¢ kladkostroje komponenty
e nahradni dily e servis do 24 hodin

e poradenstvi

V nasich realizacich

pouzivame zarizeni

a komponenty

od prednich

svétovych firem.
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